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DATA SHEET 

极进无线™ WiNG 7602  

室内接入点 
802.11 ac wave 2 墙插式面板: 让酒店网络变得私人化 

 
 

 

好处 

理想的应用环境 

• 酒店 

每个客房一个AP 

• 把无线信号和高吞吐率置于客人所在

之处-房间内 

价格适中 

• 合理的定价实现每个房间部署一个接

入点 

• 无需昂贵的站点勘测 

• 零干预安装 

• 集中管理 

快速安装 

• 简易的安装方式使安装能在五分钟内

完成 

 
 
 
 
 
 
 

产品概览 

每个客房一个企业级接入点——这是极进无线WiNG AP 7602开创性的承诺，是极进网络新

的、企业级的墙插式面板。这款性价比极高的AP功能非常丰富，能够实现您业务的差异

化。现在，您能够提供诸如用户自携网络（BYON）、IPTV 以及超高分辨率节目等顶尖服

务，实现Wi-Fi需求的超越。归功于AP 7602内置的定位技术，您能够向房内客人和住户提

供有吸引力的服务，使他们通过移动设备获得体贴的服务。安装部署不影响业务或者造成

收入损失。AP 7602设计之巧妙，能够在五分钟内安装完成。 

每个客房一个AP提供极致的Wi-Fi体验 

每个客房一个AP 7602彻底地提升了信号水平和功率。现在，客户携带的智能手机、可穿戴

设备以及笔记本都能获得极致的连接性和闪电般的速度。 

另外，客人能享受最新和最炫酷的技术，例如超高清的语音和视频流、游戏、BYON以及

IPTV。所有这些让您的业务区别于其它竞争对手。 

入门和拥有的成本适中 

从采购到部署到管理，AP 7602墙插式面板实现了价值的包装。它特别的价格使得在每

个客房进行安装成为可能。由于其应用优化的数据平面和智能分布式的控制平面，它的

企业级的极进无线WiNG 5操作系统提供了完善的品质保证。无需高昂的站点勘测费

用、零干预的安装以及通过极进无线WiNG 5*或者NSight™平台*实现的集中管理进一

步缩减了成本。 

*另行订购. 
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快速安装 

想象一次不影响客人、住户或者收入的安装部署。AP 7602已被证实

的简易安装系统使安装能在五分钟内完成。 

当房间的客房服务完成时，安装也完成了。由于斜楔式的外形和不张扬

的美学，AP 7602能够安装在任何墙内电信接线盒或者是平面上，而不

会影响房内装修。 

个性化的参与 

通过个性化的服务和及时的讯息让您客人的住宿经历更加难忘。AP 7602

内置的Bluetooth®技术支持Apple iBeacon™，能够与客人移动设备上的

应用程序进行通讯。采用Google Eddystone™，您能够直接向客人、与

会人员、住户发送广告，甚至无需预装一个忠诚度应用程序。 

易于管理 

通过现代化的WiNG 5分布式操作系统，AP 7602提供了四种部署模式以

满足任意需求。将其部署为无控制器的胖AP，作为其它24台7602接入点

的虚拟控制器，或者通过任何WiNG 5站点或者NOC控制器，从一个集中

的网络运营中心管理多达25,000个接入点。 

 

规格 
 

产品特性 AP 7602 

802.11ac 能力 

多运行模式，包括实时的双频，2.4GHz、5GHz，20、40、80MHz信道 AMSDU, AMPDU, RFIS, STBC, LDPC MIMO省电模式(静态和动态的) 

最大比值合并 (MRC)  

网络 

 

二层和三层 
三层路由，802.1q，DynDNS，DHCP服务器/客户端，BOOTP客

户端，PPPoE和LLDP 

 

安全性 
状态防火墙, IP过滤, NAT, 802.1x, 802.11i, WPA2, 

WIDs/WIPs, IPSec, RADIUS svr 

 

QoS 
WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, COS, Diffserv. 

基于角色的QoS和包标记 

无线电规格 

模式: 2.4GHz 最大的Tx功率: 19dBm 

模式: 5GHz 最大的Tx功率: 17dBm 

发射功率增加步长 1dBm 

 

 
运行信道和频率 

2.4 GHz频段: 信道 1-13; 2412 to 2472 MHz 

5.2 GHz频段: 信道 36-165; 5180 to 5850 MHz 

2.4 GHz蓝牙: 信道 0-78 

          信道可用性取决于当地法规限制 

无线媒介 DSSS, OFDM, MIMO 

 
 

 
网络标准 

WPA2, WMM, WMM-UAPSD, L2TPv3, 客户端VPN, MESH, 

强制门户服务器, BT 2.0, BLE 4.0 

802.11b/g: 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,和54 Mbps 

802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,和54 Mbps 

802.11n: MCS HT 0-15可达300 Mbps 

802.11ac: MCS VHT 0-9可达867 Mbps 
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规格 (续) 
 

产品特性 AP 7602 

物理特性 

尺寸 5.7 “ x 4” x 1.1”; 145mm x 102mm x 28.6mm 

重量 0.5lbs; 0.32kg 

外壳 塑料和铝背板 

安装 包括安装支架及RJ45线缆 

LEDs 指示系统状态：绿色，琥珀色，蓝色 

LAN 两个IEEE 802.3千兆以太网自适应端口 

天线 内置 

使用环境 

运行温度 32° F to 104° F / 0° C to 40° C 

存储温度 -40° F to 158° F/-40° C to 70° C 

运行湿度 95% RH 非冷凝 

抗静电能力 15kV air, 8kV contact 

DC规格 

标准的 / 最大的功率 4.5 watts / 6 watts 

DC电源 12VDC, 850ma, 2.5mm center positive 

附件 

DC电源 PWR-BGA12V50W0WW 1
 

DC线缆, 2.5 mm CBL-DC-387A1-01 

规章 

产品安全认证 UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1, RoHS. FCC (USA), EU, TELEC 

证书 

     Wi-Fi 联盟 (WFA) 认证 802.11 a/b/g/n/ac, Passpoint 2.0 (完成一般产品可用性证书) 

1 要求当地AC线缆 

 

订购信息 
 

产品 SKU  

AP-7602-68B30-WR 802.11ac 墙插式面板, 内置天线, BLE, 1xGE (WR sku) 

包装盒内包括 接入点, 100mm RJ45线缆, 安全螺丝, 安装支架, QIG 

无线电敏感度以及发射功率 
 

模式 空间流 带宽 发射功率 敏感度 

2.4G, DSSS, 1 Mbps – 20 19 -96 

2.4G, DSSS, 11 Mbps – 20 19 -87 

2.4G, OFDM, 54 Mbps – 20 15 -73 

2.4G, MCS 0 1 20 18 -90 

2.4G, MCS 0 1 40 18 -88 

2.4G, MCS 15 2 20 15 -72 

2.4G, MCS 15 2 40 15 -68 

5G, OFDM, 6Mbps – 20 17 -90 

5G, OFDM, 54Mbps – 20 13 -73 

5G, VHT MCS 9 2 20 10 -67 

5G, VHT MCS 9 2 40 10 -62 

5G, VHT MCS 9 2 80 10 -58 



 

7602 天线辐射模型 

2.4GHZ 最高增益:  4dBi 

7602 天线辐射模型 

5GHZ 最高增益:  6dBi 

 

  
 
 

保修 

作为一家以客户为中心的公司，极进网络承诺为客户提供优质的产品和

解决方案。以防我们的产品因为一个缺陷导致失效了，我们提供一个全

面保修来保护您，并提供一个简单的方式尽快让您的产品得到维修或更

换。 

如需完整的保修条款和条件，请访问： 

support.extremenetworks.com 

服务和支持 

极进网络提供全面的产品服务，包括专业服务、设计、部署和优化客户网

络、定制化的技术培训，以及针对单独客户的定制化服务和支持。 

请联系您的极进业务经理了解更多关于极进网络服务和支持的信息。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
这个Bluetooth®文字商标和图形商标是Bluetooth SIG, Inc.拥有的注册商标，极进网络对这些商标的任何使用都是得到许可的。其他商标和字号都是相应所有者的。Wi-Fi CERTIFIED™商标是Wi-

Fi Alliance®的认证商标。 
 

 
http://www.extremenetworks.com.cn/contact   Phone   +86 10 65393900 
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