
数据手册 

亮点 

应用环境 
 

• 酒店客房 
 

• 家中一间房一台 个人体验 

• 将 Wi-Fi 部署在客人所在的位置，以提供

最佳的性能和连接 

益处 
 

• 免除昂贵的站点勘测费用 
 

• 完全不会干扰客人 
 

• 一卡一扣即安装完毕 – 在客房服务时就可

以完成安装 
 

• 免除升级麻烦 

极进无线™ WiNG 7612 
 

室内面板式接入点 

关键的产品价值 
 

• 多用户 MIMO 提升带机量和性能 
 

• 集成的可 PoE 供电输出的以太网端口可

用于客房内的设备 

• 集成的应用可视性和控制性 

• 内置传感器 
 

• 支持 802.3af 

产品概览 
 

一个客房一个企业级的接入点，带给您的客人如家一般的体验——这是极进无线

802.11acWave2 企业级面板式接入点 WiNG AP 7612 的承诺。这款外形极小的 AP 功能

极其丰富，能够实现您业务的差异化。如今，您能够通过 BYON（用户自携网络）、

IPTV 和超高清程序等服务实现 Wi-Fi 需求的跨越。安装过程无需影响业务进展或者造

成收入损失。AP 7612 设计是如此精巧，能够在数分钟内完成安装。 

服务 
 

• WiNG 5 分布式智能 
 

• 集成的 DPI 引擎 
 

• Nsight™ 分析 
 

• ExtremeLocation™极进定位 
 

• BLE 推送通知 
 

• ExtremeCloud™极进云管理的网络平

台 (未来) 

一个客房一个 AP——在家般的体验 

每个客房布放一台 AP 7612 从根本上提高了信号强度。如今，客人携带的每台智能手

机、可穿戴设备和笔记本都能享受优越的连接性和闪电般的速度。另外，客人可以享

受到诸如超高清音视频、游戏、BYON 和 IPTV 等最新和最酷的技术。所有这一切将使

您的企业脱颖而出。 

快速安装 

请想像部署的过程不会影响客人、住户或者收入。AP 7612 已经得到验证的、卡扣式

安装系统能在 5 分钟内完成安装。当客房服务完成的同时，安装也完毕了。因其斜楔

式的外形和低调的美学外观，AP7612 可以安装在任何墙式通讯接线盒或者一个平面

之上，不会影响到客房的装潢。 
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易于管理 
 

通过现代化的 WiNG 分布式操作系统，AP 7612 提供了四种

部署模式，能满足任何需求。部署成无控制器的独立式

AP，作为虚拟控制器来管理其他 64 台 7612 接入点，或者

通过任何 WiNG 站点或 NOC 控制器实现一个网络运行中心

集中管理 25,000 台接入点。 

极进云管理 
 

AP 7612 未来可以无缝的安全接入极进“云”管理平台，实现您网

络中有线和无线组件云管理的单一管理平台。零配置功能极大地缩

减了部署时间。选择支持未来版本极进云的型号。 

详见极进云数据手册以了解细节和订购部件号。 

 
规格 
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产品特性 
 

AP 7612 

802.11ac 能力 

802.11ac 2x2:2, MIMO, MU-MIMO 

256-QAM, HT20/40/80 MHz, BLE 

数据包聚合(AMSDU, AMPDU) RIFS, STBC, LDPC MIMO Power Save; 

802.11ac Tx beamform; MRC 

物理规格 

尺寸 6.1" x 4.4" x 1.2", 155mm x 112mm x 30mm 

重量 0.6 lbs/0.27kg 

外壳 ABS 塑料, 铝合金背板 

可用的安装选项 包括墙面安装支架 

LEDs 活动指示 3 个 LEDs; Radio 1, Radio 2, BLE 

LAN 以太网 2x IEEE 802.3 千兆以太网自适应. GE2 支持 PoE 输出 

天线 2.4 GHz 频段; 5.4dBi; 5GHz 频段, 8.5dBi 

控制台端口 无 

使用环境 

运行温度 32° F to 104° F/ 0° C to 40° C 

存储温度 -40°F to 158°F/-40°C to 70°C 

运行湿度 0% - 95% (非冷凝) 

抗静电能力 8kV Air, 6kV Contact 

电源规格 

运行电压 PoE-PD Spec:  48VDC; Wall Brick: 12VDC 

运行电流 PoE-PD Spec: 200 mA at 48V typical (9.6W); (w/o PoE daisy chain) : Wall Brick: 1.5a 

PoE-PD 等级 802.3af, 802.3at 

PoE-out 当供电方式为 802.3at 时可进行 802.3af 供电输出. 只有供电方式为 PoE 时才能进行 PoE 供电输出 

网络规格 

二层和三层 三层路由, 802.1q, DynDNS, DHCP 服务器/客户端, BOOTP 客户端, PPPoE 和 LLDP 

 
安全 

 

状态防火墙, IP 过滤, NAT, 802.1x, 802.11i, WPA2, WPA TripleMethodology 流氓设备检测: 

24x7 双频 WIPS 传感 自身 IDS, 和支持强制门户的安全访客访问(hotspot), IPSec, 以及 RADIUS 服务器 

服务质量(QoS) WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv, and TOS 
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规格(续) 

MESH (在 WiNG 未来版本中发布), 强制门户服务器, 支持 SNMP v1, v2c, v3 

5 GHz Band: 20 dBm 

注意:基于当地法规要求和实际运行信道，实际的可用功率可能不同。 
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产品特性 
 

AP 7612 

无线规格 

 
无线介质 

直接序列扩频 (DSSS), 正交频分复用 (OFDM), 和空间多路复用 (MIMO) 

 
网络标准 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d and 802.11i WPA2, WMM, and WMM-UAPSD, L2TPv3, Client VPN, 

 
支持的数据率 

 

802.11b/g/n: 300 Mbps;   

802.11ac: 866.7 Mbps 

 
运行的信道 

 

2.4 GHz Band: Channel 1 through Channel 13 

5 GHz Band: Channel 36 through Channel 165 

天线配置 2X2 MIMO (在双天线上传输/接收). 发射功率调节步长 1dB 

运行频率 2412 to 2472 MHz, 5180 to 5825 MHz 

认证 

Wi-Fi 联盟 (WFA) 802.11a/b/g/n/ac 

蓝牙 Bluetooth SIG 

合规性 

 
产品安全认证 

FCC CFR 47 Part 15, Class B, ICES-003 Class B, FCC Subpart C 15.247, FCC Subpart E 15.407, RSS- 

247, EN 301 893, EN 300 328, EN 301 489 1 & 17, EN 50385, EN 55032 (CISPR 32), EN 60601-1-2, AS/ NZS4268 + CISPR32 

 
无线电审批 

 

FCC CFR 47 Part 15, Class B, ICES-003 Class B, FCC Subpart C 15.247, FCC Subpart E 15.407, RSS- 

247, EN 301 893, EN 300 328, EN 301 489 1 & 17, EN 50385, EN 55032 (CISPR 32), EN 60601-1-2, AS/ NZS4268 + CISPR32 

最大的发射功率 

 
AP-7612-680B30 

2.4 GHz Band: 20 dBm; BLE: 7 dBm 

天线模式 
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